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Certificado AENOR de Producto 

  

   Rafael GARCÍA MEIRO 

Director General  
 

 
AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 

Génova, 6. 28004 Madrid. España 
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AENOR ha emitido este Certificado a favor de  
 

PLASTICOS FERRO, S.L. 
 

con domicilio social en  CL Jose Ferro Rodeiro, 4 27836 Muras (Lugo - España) 
   

para la  Reacción al fuego para accesorios de PVC no plastificado 

para la evacuación de aguas pluviales y residuales 
   

conforme con la norma  UNE-EN 13501-1:2019 (EN 13501-1:2018) 
   

Contrato AENOR 

Marca comercial 

Euroclase 

 001/000355 

FERROPLAST 

B-s1,d0 
   

Centro de producción  CR Atarfe a Santa Fe, S/N 18230 Atarfe (Granada - España) 
   

Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 

realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 

sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.60. 
   

Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2007-11-19 

2022-11-19 

2027-11-19 
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AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name PLASTICOS FERRO SL

63 PASEO ALCALDE FCO. VAZQUEZ PATIO INTERIOR
15002 LA COROGNA
Espagne

Site(s)
Site(s)

Espagne - 18230 ATARFE - FERREA01

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en
vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name FERROPLAST

Conformité
Conformity

Les caractéristiques certifiées NF permettent de garantir la durabilité, la mise en œuvre et les
performances des réseaux (en savoir +) :
Domaine d’emploi : Réseaux d'évacuation en PVC-U des eaux vannes et eaux usées à
l'intérieur du bâtiment
Norme produit de référence : NF EN 1329-1
Dimensionnement : NF DTU 60.1
Mise en œuvre : NF DTU 60.1
Durée de vie de référence (DVR) : 50 ans

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou
en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° 83-1-E-10 du 26/01/2026
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 83-1-E-09
Décision d'admission initiale 83-1-E-01

En vertu de la présente décision
notifiée par le CSTB organisme
mandaté, AFNOR Certification
accorde le droit d'usage de la Marque
NF à la société qui en est titulaire
pour les produits visés par ce
certificat, dans les conditions définies
par les règles générales de la Marque
NF et par les règles de certification
NF, pour autant que les contrôles
réguliers de la fabrication et les
vérifications par tierce partie soient
satisfaisants.
On the strength of the present
decision notified by CSTB mandated
certification body, AFNOR
Certification grants the right to use
the NF Mark to the licence holder for
the products mentioned in this
certificate, within the frame of the
general rules of the NF Mark and of
the NF certification rules, as far as
the regular checking and third party
verifications of the production are
satisfactory

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done at

Date de décision : 26/01/2026
Decision date

N
° :

 V
01

https://www.cstb.fr/nos-offres/toutes-nos-offres/certification-nf-tubes-raccords-pvc-non-plastifie-rigide
https://database.cstb.fr/fr-FR/CertificateDetails/index/NF055-6865a2722d5c542369d01b92
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Ce certificat contient 92 produits:

Type de produits certifiés Nb de produits certifiés

Raccords Compact groupe1 (formes usuelles) 80

Raccords Compact groupe2 (formes particulières), voir figures dernière page 12

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Manchon égal / Equal coupler
Angle / Angle :

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

32 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

75 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

90 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

160 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

200 3.9 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

250 4.9 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow
Angle / Angle : 22° 30

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

100 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow
Angle / Angle : 30°

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

100 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued
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Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow
Angle / Angle : 45°

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

32 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

32 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

40 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

80 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

100 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

110 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

125 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

250 4.9 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

315 6.2 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch
Angle / Angle : 45°

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

32 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

32 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

200 3.9 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued
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Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow
Angle / Angle : 67° 30

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

40 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coude / elbow
Angle / Angle : 87° 30

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

32 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

32 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

40 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

80 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

100 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

110 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

125 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued

315 6.2 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued
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Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Culotte égale / Equal branch
Angle / Angle : 87° 30

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

32 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

32 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 FFF / Socket-Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

250 4.9 MFF / Spigot-Socket-Socket à coller / To be glued

Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 1 (2 DN) / Solid-wall fittings (Group 1) (2 DN)

Type de raccord / Fitting type : Réduction excentrée / Eccentric external reducer
Angle / Angle :

DN (mm) DN 2 (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) DN 2 (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

110 75 3.0 MF / Spigot-Socket à coller / To be glued
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Raccords Evacuation en PVC conformes à la NF EN 1329-1 et au DT55-02 / PVC discharge fittings
Raccords Compact groupe 2 (1 DN) / Solid-wall fittings (Group 2) (1 DN)

Type de raccord / Fitting type : Coulisse (Figure 10) / Sleeve
Angle / Angle :

DN (mm) Epaisseur nominale (mm) Embout Type d'assemblage Nota

DN (mm) Nominal wall thickness (mm) Orifice Assembly type Nota

32 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

40 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

50 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

75 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

80 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

90 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

100 3.0 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

110 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

125 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

160 3.2 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

200 3.9 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

250 4.9 FF / Socket-Socket à coller / To be glued

N
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Figures types pour les raccords du groupe 2 / Specific illustrations for group 2 fittings

Coude avec bouchon en fond (ou 
latéral) – figure 1

Coude double parallèle (dans le 
plan) – figure 2 

Coude double d'équerre  -

 figure 3

Culotte égale avec bouchon de 
visite – figure 4

Culotte double parallèle (dans le 
plan)  (ou Culotte réduite double 
parallèle (dans le plan)) - figure 5

Culotte double d'équerre (ou 
culotte réduite double d’équerre) 

– figure 6

Culotte réduite (ou Culotte 
réduite combinaisons DN 

spéciales) – figure 7
Pieds de biche – figure 8

Croix pied de biche – figure 9 Coulisse– figure 10 Manchette– figure 14 Tampon réduit double– figure 12 

Tampon réduit triple– figure 16 Selle– figure 17
Réduction extérieure excentrée– 

figure 18
Réduction incorporée– figure 19

Tampon de réduction– figure 20

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/


PLASTICOS FERRO, S.L.

Paseo Maritimo - Pza Interior 63

SPAIN 15002 A CORUNA

Pour les produits suivants /

RACCORDS PVC

PVC fittings

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

ESP 18230 ATARFE

Numéro d'identification :

83/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

Règles de certification NF 513 : 2019

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies

par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :

Règles de certification NF 513 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark  to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark  and to the aforementioned NF certification

Responsable du Département Certification de Produits et
Services

N
F

-V
9
-0

9
-2

0
2
2

Délivré à  / granted to

 For the following products

Certificat n° 25733 révision 5
 Renouvelle  /  Renews le certificat 25733-4

Date de début de validité
Effective date

Expiry date

Date de fin de validité

29 février 2024

28 février 2027

Accréditation n°5-0012
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF

par AFNOR Certification
CERTIFICAT

NF 513 Sécurité Feu

NF 513 Fire Safety

Pour le Directeur Général

For the General Director

Head of the Products and Services Certification Department

 

Signature 

numérique de 

THOMAS 

UNTEREINER ID 

Date : 2024.02.26 

12:27:51 +01'00'



ANNEXE AU CERTIFICAT N° 25733 Rév. 5

APPENDIX

Raccords PVC : 

PVC fittings

PRODUITS

Products

RÉFÉRENCES

COMMERCIALES

Commercial references

DIMENSIONS

Sizes

MARQUAGE

NF - Sécurité
Feu

Diamètres

Diameters

(mm)

Epaisseurs

Thicknesses

(mm)

NF - Fire
safety

MARKING

Raccords évacuation en 
PVC compact de couleur 
grise

FERROPLAST 32 à 315 3 à 6,2 Me

- FIN DE LISTE –


